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Канализационные насосы Грундфос — популярные модели


Отличия насосов Grundfos
Самыми популярными остаются погружные канализационные системы. Одни из лучших представителей этой линейки — изделия компании Грундфос.
[image: ]Погружные канализационные насосы Grundfos относятся к устройствам ежедневного использования, поэтому не имеют права на «осечку». А погружная модель для колодца отличается повышенным сроком эксплуатации и максимальной надежностью. Он может перекачивать воду из глубоких скважин (до 230 м.).
Достойное качество имеет высокую цену. Канализационные насосы этой компании стоят на порядок выше других брендов. Но такая цена разумна, так как качество соответствует ей.
Скважинные насосы
[image: ]
Насосы Грундфос для скважин предназначены для подъема воды, отличаются габаритами, высотой подъема и уровнем производительности. Выбор глубинного скважинного насоса зависит от многих факторов
 В первую очередь стоит обращать внимание на такие характеристики, как мощность, функциональность, принцип работы. Предлагаем ознакомиться с некоторыми характеристиками основных моделей скважинных насосов Грундфос
Грундфос 2
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Грундфос 3
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SQE:
	присоединение – 1 1/4″;
	напор – 108 м;
	производительность – 2000 л/час;
	питание – 220 Вт.

SQ 2-55:
	максимальный расход – 2 м.куб/час;
	максимальный гидростатический напор – 54 м;
	присоединение – 1 1/4″;
	мощность – 0,7 кВт;
	вес – 4,8 кг.

SQ 2-70:
	максимальный расход – 2 м.куб/час;
	гидростатический напор – 71,5 м;
	присоединение – 1 1/4″;
	мощность – 1,15 кВт;
	вес – 5,4 кг.

Общие сведения
Насосы имеют три типа установки: погружные, полупогружные, поверхностные. Рассмотрим их основные общие характеристики в сравнительной таблице.
	погружные	полупогружные	поверхностные
	мобильность	исключено попадание жидкости  в мотор	простой монтаж
	прочный корпус 	при поломке не требуется демонтаж	стабильность при наличии воздушных пробок
	защита от сухого хода 	не испытывает химический износ	высокий КПД
	подъем жидкостей с большой глубины	стандартная глубина всасывания до 6 м	сильный напор
	простой монтаж	небольшой диаметр выходной трубы 	большой срок службы
	постоянное охлаждение 	трудоемкий монтаж	воздухоохлаждаемые
	бесшумная работа		при поломке не требуется демонтаж
	возможность попадания жидкости в мотор		рабочая глубина около 9 метров
	испытывает химический износ		высокий уровень шума
	для ремонта требуется извлечение насоса		

Погружные и полупогружные устройства представлены фекальными аппаратами (также встречаются модели этого типа среди дренажных и шламовых насосов). Чтобы понять, какой насос лучше для откачки канализации, ознакомьтесь с нашей статьей про фекальные насосы. 
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Канализационные установки и канализационные насосные станции (КНС) — поверхностные устройства, предназначенные для перекачки сточных вод. В резервуаре накапливаются стоки, с помощью насоса (или двух, работающих попеременно), они проходят через режущий механизм и перекачиваются в канализацию. Устройства имеют обратный клапан, приемный и дополнительный фильтры. Их используют:
	при густых стоках или стоках с содержанием крупных частиц
	если узкие трубы
	чтобы избежать засоров
	если в трубах недостаточное давление

Назначение канализационных насосов и их виды
Канализационный насос Грундфос, цена на который зависит от его назначения, производительности и используемых материалов, выпускается в нескольких вариантах. Основное различие моделей состоит в их назначении. Рассмотрим некоторые из них.
Серия SOLOLIFT 2
Бытовые фекальные канализационные насосы Грундфос серии SOLOLIFT2 служат для принудительной откачки и отведения сточных вод и фекалий в любых типах частных домах, где отсутствует возможность водоотведения самотеком. То есть, там, где точка подключения к центральной канализации находится выше самой точки сброса. К насосу такого типа можно подключать отдельные приборы (настенный или напольный унитазы, раковина, биде, душ, стиральная машина), а также комбинации приборов. Имеются модели с измельчителями и без таковых.
Насос включается автоматически при достижении в резервуаре прибора уровня пуска. При падении уровня до отметки остановки прибор сам отключается.
 [image: ]Дизайн канализационного насоса для унитаза Грундфос позволяет ему хорошо вписаться в интерьер санузла
Серия SEG
Насос погружной канализационный Грундфос бытового типа серии SEG предназначен для перекачивания канализационных, технических, дождевых и сточных вод, имеющих твердые частицы. Применяются устройства в местах, где отсутствует возможность самостоятельного отведения стоков. Прекрасно справляются с отведением стоков в частных домах. Все модели оснащены мощными измельчителями, перемалывающими отходы до состояния, при котором они свободно протекают по трубопроводам небольшого диаметра. Производительность насосов — 14-18 кубов в час, а мощность доходит до 5,2 кВт. Предельный напор — 12-45 м.
Устройства производятся из чугуна с элементами из нержавеющей стали.
Серия APG
Это агрегаты промышленного типа, имеющие высокую производительность и мощность до 11 кВт. Применяются устройства для откачивания грунтовых вод, канализационных стоков, осушения прудов, колодцев, затопленных подвалов, очистки септиков. Причем, независимо от степени загрязнения стоков. Работают насосы с  жидкостями, температурой до 40 градусов (до 60 градусов кратковременно), подавая стоки с напором до 46 м. Подходят для работы с напорной канализацией. Изготавливаются агрегаты из нержавеющей стали и чугуна.
Преимущества и особенности моделей с измельчителем
Обыкновенный бытовой насос, способный перекачивать жидкости, не может справиться с перекачкой фекалий и вод с волокнистыми включениями, так как каналы такого агрегата очень быстро забиваются. И стоки таким устройством не перекачать, и сам насос может просто перегореть. Использование в конструкции аппарата измельчителей различного типа дает возможность получения однородной массы на выходе, способной передвигаться по трубам даже небольшого диаметра.
Насос канализационный с измельчителем Грундфос может оснащаться несколькими видами измельчающих приспособлений:
	Металлическая крыльчатка, имеющая острую режущую кромку. Это самые простые виды измельчителей, не обладающие высокой производительностью;
	нож, имеющий 2 или 3 лезвия. Он позволяет добиться более высокого качества перемалывания отходов;
	нож с тремя лезвиями, который плотно прижимается к перфорированной металлической перегородке, изготовленной из очень прочного материала. Помимо обычного перемалывания, такой измельчитель дополнительно перетирает отходы между ножом и перегородкой.

[image: ]Насос фекальный погружной Грундфос SEG с измельчителем
Параметры выбора
Чтобы понять, какой насос для канализации лучше купить, рассмотрим основные характеристики для бытовых канализационных установок.
Тип канализационной установки
	Общего назначения. Устройство позволяет подключать несколько точек сброса, имеет высокую мощность
	Специального назначения. Подключается только к одному бытовому или сантехническому прибору (посудомоечная машина, душевая кабина и т.д.)

Мощность
Выбирать установку следует исходя из того, сколько приборов будет обслуживаться, какой диаметр и протяженность труб, их материал, наклон и другие индивидуальные характеристики. Представленная мощность устройств от 0,2 до 7 кВт. Если аппарат будет подключаться к одному стоку, то достаточно 400-600 Вт
Производительность 
Максимальная производительность до 55м3/ч. Высокопроизводительные устройства дорогие, не всегда нужны в быту. Средний показатель от 4 до 11 м3/ч
Длительность работы 
Насосные установки функционируют в автоматическом режиме, при поступлении стоков в резервуар. Постоянное обслуживание не требуется. 
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Энергоснабжение 
Канализационное оборудование имеет однофазное или трехфазное подключение. Однофазное напряжение питания — 220 Вольт, трехфазное — 380 Вольт. Соответственно, если дом не запитан на 380 В, нет возможности использовать трехфазное подключение.
Материал корпуса
	Стеклопластик. Устройства дорогие, легкие, прочные, устойчивые к химии, коррозии. Срок службы более 50 лет
	Металл. Используется чугун или нержавеющая сталь. Самые надежные устройства
	Пластик. Недорогой материал. Небольшой срок службы в условиях агрессивной среды

Канализационные станции в пластиковом корпусе, но с металлическими элементами — компромиссное решение.
Наличие измельчителя
Канализационные насосы с измельчителем заслужили множество положительных отзывов, но есть установки и без режущего механизма, подключаемые там, где фактически исключено попадание в стоки твердых частиц — к душевым кабинам, ваннам, стиральным машинам и пр. Некоторые модели имеют систему самоочистки, что увеличивает срок службы устройства.
Измельчитель бывает нескольких видов, принцип действия которых такой же, как у других приборов с режущим механизмом, например, у садовых измельчителей и у измельчителей кухонных (диспоузерах).
Рабочая температура
Возможная температура жидкости указана в технических характеристиках устройств. Если планируется сливать в стоки кипяток, то, соответственно, следует выбирать установку с максимальной температурой.
Высота подъема и максимальный напор
Средний показатель высоты подъема от 7 до 10 м., а максимальный напор достигает 110 метров. Рассчитать требуемый напор непросто, нужно учитывать множество показателей. Без специалиста можно сделать примерный расчет: метраж горизонтального расстояния поделить на 10, прибавить вертикальное расстояние от насосной установки до края резервуара. Прибавьте 25% к результату — это показатель, который должен быть указан в технических характеристиках устройства.
Лучшие производители канализационных насосов
Обзор лучших производителей насосов для канализации основан на отзывах реальных покупателей. Все представленные марки заслужили доверие и имеют высокий рейтинг.
АкваЛив
	 Цена — 8980 — 12500 руб.
	 Мощность — 300 — 600 Вт
	 Страна-производитель — Россия

На данный момент компания АкваЛив поставляет на рынок две модели канализационных установок: САН-300 Профи, САН-600 Профи.
 Аквалив канализационная установка
	плюсы	минусы
	малогабаритный	запах жира из отверстия в крышке 
	работает при t° жидкости до 90°С	
	измельчитель из нержавеющей стали	
	напор 	
	производительность	
	низкий уровень шума	
	цена	

Lomac
	 Цена — 14899 — 24950 руб.
	 Мощность — 250 — 400 Вт
	 Страна-производитель — Германия

Устройства марки Lomac высоко оценены пользователями. Максимальная температура жидкости во всех установках 35°С.
 Lomac канализационная установка
	плюсы	минусы
	безопасность	необходимость специальных средств для прочистки
	производительность	
	надежность	
	низкий уровень шума	
	качество сборки	
	напор	
	простой монтаж	

Norden
	 Цена — 9000 — 11000 руб. 
	 Мощность — 250 — 400 Вт
	 Страна-производитель — Франция

Norden поставляет устройства как с измельчителем, так и без него. Температура перекачиваемой жидкости не более 40°C
 Norden канализационная установка
	плюсы	минусы
	компактность 	боятся высоких температур жидкости 
	цена	
	низкий уровень шума 	
	простой монтаж	

Grundfos 
	 Цена — 15880 — 211497 руб. 
	 Мощность — 250 — 1600 Вт
	 Страна-производитель — Дания

Компания Grundfos производит множество насосного оборудования. Канализационные установки бытового назначения стоят до 50 000 руб., устройства с более высокой ценой для промышленного использования. Большинство приборов для жидкостей с температурой до 50°C
 Grundfos канализационная установка
	плюсы	минусы
	простой монтаж	высокий уровень шума
	производительность	резиновые мембраны низкого качества
	компактность	
	не требует разборки для чистки	
	мощность	

Wilo
	 Цена — 17265 — 128541 руб.
	 Мощность — 300 — 1300 Вт
	 Страна-производитель — Германия

Бытовые насосы Wilo мощностью до 400 Вт стоимостью до 47 000 руб. Работают с температурами до 35°C, но бывают модели до 60°C
 Wilo канализационная установка
	плюсы	минусы
	низкий уровень шума	не выявлены
	качественное сервисное обслуживание	
	качество сборки	
	качественный пластик	
	надежность	

Unipump
	 Цена — 9285 — 16136 руб.
	 Мощность — 250 — 600 Вт
	 Страна-производитель — Россия

Среди аппаратов Unipump, покупатели не рекомендуют модель SANIVORT 600, т.к. она подвержена частым поломкам. Есть модели способные перекачивать жидкость с температурой до 135°C
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 Unipump канализационная установка
	плюсы	минусы
	низкий уровень шума	возможность перегрева
	простой монтаж	сервисное обслуживание низкого качества
	цена	
	оптимальная производительность	

SFA
	 Цена — 13900 — 337880 руб.
	 Мощность — 40 — 7000 Вт
	 Страна-производитель — Франция

У компании SFA большой выбор бытовых, промышленных канализационных установок. Все модели отмечены высокими оценками и положительными отзывами.
 SFA канализационная установка
	плюсы	минусы
	производительность	запах из воздушного фильтра
	напор	нет патрубков, переходников в комплектации
	низкий уровень шума	
	качество сборки 	
	надежность	
	компактность	
	простой монтаж	

Популярные модели насосов
Канализационный насос для унитаза Grundfos серии SOLOLIFT2 незаменим для домашнего использования при нахождении сантехнических приборов ниже уровня канализационного стока. Рассмотрим наиболее популярные канализационные насосы с указанием их основных характеристик.
Канализационные насосы серии SOLOLIFT 2
WC-1
Данная модель, имеющая встроенный измельчитель, предназначена для подключения к напольному унитазу. Один дополнительный вход может быть использован для подключения раковины или писсуара.
	Материал корпуса — высококачественный пластик;
	материал режущего механизма — нержавеющая сталь;
	расход жидкости — 149 л/мин;
	мощность выходная — 6,2 кВт;
	напор — 8,5 м;
	масса прибора — 7,3 кг;
	емкость бака — 9 л;
	Цена — 18000 рублей.

WC-3
Насос с механизмом измельчения предназначен для откачки стоков от напольного унитаза. На корпусе прибора имеются 3 дополнительных входа, которые дают возможность подключить к устройству биде, писсуар, душ, раковину.
Технические характеристики данного фекального насоса Грундфос с измельчителем аналогичны описанию модели WC-1. Разница наблюдается лишь в количестве входов. Стоимость составит 22400 рублей.
 [image: ]Grundfos Sololift WC-3
CWC-3
Модель предназначена для подключения к настенному унитазу. В комплект прибора входит измельчитель. На корпусе прибора, помимо основного входа, располагаются 3 отдельных входа для соединения с ванной, стиральной и посудомоечной машиной, биде, душем.
	Материал корпуса — высококачественный пластик;
	материал режущего механизма — нержавеющая сталь;
	расход через прибор — 137 л/мин;
	мощность на выходе — 6,2 кВт;
	напор — 8,5 м;
	масса прибора — 7,1 кг;
	емкость бака — 9 л;
	Цена — 22800 рублей.


Канализационные насосы SEG
SEG.40.12.2.1.502
Назначение насоса — перекачивание сточных и канализационных вод по трубам небольшого диаметра (от 4 см) и значительной протяженности. Прибор оснащен измельчительным механизмом.
	Материал корпуса — чугун;
	длина кабеля — 10 м;
	расход при работе — 5 л/сек;
	мощность — 1,2 кВт;
	глубина установки — 10 м;
	напор — 20,7 м;
	диаметр патрубка на выходе — DN 40;
	масса прибора — 38 кг;
	Цена — 59700 рублей.

SEG.40.15.2.50B
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Погружной канализационный насос Grundfos SEG.40.15.2.50B с измельчительным механизмом предназначен для перекачивания стоков по трубам, имеющим небольшой диаметр (от 4 см).
	Материал корпуса — чугун;
	длина кабеля — 15 м;
	расход при работе — 5,28 л/сек;
	мощность — 1,5 кВт;
	глубина установки — 10 м;
	напор — 25,8 м;
	диаметр патрубка на выходе — DN 40;
	масса прибора — 38 кг;
	Стоимость — 61000 рублей.

Канализационные насосы APG
APG.50.65.3
Это агрегат погружного типа, имеющий трехфазный двигатель. Имеется измельчитель твердых частиц. Агрегат не нуждается в обслуживании. Предназначен для перекачивания значительных объемов сточных вод независимо от степени их загрязненности.
 [image: ]Насос Grundfos серии APG
	Материал корпуса — чугун;
	материал режущего механизма — легированная сталь;
	расход во время работы — 8,78 л/сек;
	мощность — 6,5 кВт;
	глубина установки — не более 10 м;
	вид монтажа — вертикальный;
	напор — 52 м;
	длина кабеля — 10 м;
	диаметр выходного патрубка — DN 50;
	масса прибора — 104 кг;
	Купить такую модель можно за 321500 рублей.

APG.50.92.3
Модель погружного насоса для перекачивания значительных объемов стоков, оснащенная измельчителем отходов. Напорный патрубок расположен горизонтально. Аппарат за весь период эксплуатации не требует технического обслуживания.
	Материал корпуса — чугун или сталь;
	материал режущего механизма — легированная сталь;
	расход во время работы — 8,58 л/сек;
	мощность — 9,2 кВт;
	глубина установки (max) — 10 м;
	вид монтажа — вертикальный;
	напор — 68 м;
	длина кабеля — 10 м;
	диаметр выходного патрубка — DN 50;
	масса прибора — 116 кг;
	Стоит такой насос 356900 рублей.

Насосное оборудование компании Grundfos очень надежное, простое в управлении и обслуживании. При соответствующем обращении канализационные насосы будут служить долго и безотказно.
Нюансы выбора
[image: ]Выбрать подходящую модель насосов grundfos, можно не выходя из дома в любом через интернет. Цены и ассортимент в предлагаемых каталогах приятно удивят, так как в сети они на порядок ниже рыночных.
Материалы системы обладают высоким качеством, они полностью герметичны. Электродвигатели обладают противовзрывной защитой. А другие технические дополнения делают канализационные продукты grundfos надежными и долго эксплуатируемыми.
Выбор канализационного насоса зависит от цели его покупки, то есть для решения каких задач он будет применяться. Например, погружные насосы Grundfos для отвода отходов нельзя использовать для подачи чистой воды. Для каждого отдельного действия предназначена своя модель. Линейка grundfos предоставляет широкий выбор.
До того как отправиться в магазин за покупкой, следует определить не только допустимую цену для своего бюджета:
	диаметр скважины;
	глубину залегания вод;
	среду использования;
	цель покупки насоса.

Исходя из этой информации, без труда можно выбрать походящую модель grundfos. Не стоит экономить на основных системах жилого частного дома, комфорт домочадцев превыше всего. А дешевое оборудование будет нуждаться в постоянном ремонте, что чреватой большими тратами не только денег, но и нервов. Насосы мирового бренда grundfos заслужили доверие покупателей всего мира.
Преимущества
Канализационные насосы Грундфос обладают большим количеством неоспоримых плюсов, что и делает их такими популярными среди аналогичных аппаратов. К основным преимуществам можно отнести:
	бесшумность;
	компактность;
	привлекательный внешний вид;
	простота установки и обслуживания;
	большой запас прочности;
	долгий срок эксплуатации.

Насосное оборудование компании Grundfos считается самым надежным, востребованным и заслуживающим доверия оборудованием, которое не подведет своих владельцев.
Видео: Канализационные погружные насосы Grundfos SEG
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Дренажные насосы
Используются для откачки стоков и для обеспечения дренажа.  В основном используются для откачки воды из резервуаров, водоемов, затопленных помещений. Для дренажа используются уже упомянутые насосы Грундфос Unilift KP 150-A-1, а также погружные насосы Грундфос SL1/SLV, которые способны в короткие сроки перекачивать большие объемы неочищенных канализационных фекальных стоков, поверхностных сточных вод в промышленных и городских системах водоснабжения.
Отдельно хотелось бы упомянуть вертикальные центробежные многоступенчатые насосы Грундфос моделей CR 2-2, CR 3-3, CR 5-5.
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Данные модели способны перекачивать не только простые жидкости, но и различные химикаты, в том числе масла, спирты, гликоль. Также отличаются широким спектром использования – от промышленного орошения полей и сепарирования воды до систем пожаротушения и автомоек. Способны повышать давление в водопроводных системах даже многоэтажных домов. Запчасти изготовлены из нержавеющей стали и чугуна. Простые в эксплуатации, занимают немного места, отличаются высокой производительностью и выносливостью.
Технические характеристики насосов Грундфос
Ниже приведена таблица с основными техническими параметрами насосов модельного ряда Grundfos.
	Модель	Серия	Характеристики
	SOLOLIFT 2	WC-1		материал корпуса – пластик;
	материал режущего механизма – нержавеющая сталь;
	производительность – 149 л/мин;
	мощность – 6,2 кВт;
	напор – 8,5 м;
	масса – 7,3 кг;
	объем бака – 9 л.


	CWC-3		корпус – пластик;
	режущий механизм – нержавеющая сталь;
	производительность – 137 л/мин; мощность – 6,2 кВт;
	напор – 8,5 м;
	масса – 7,1 кг;
	бак – 9 л.


	SEG	40.12.2.1.502		корпус – чугун;
	длина кабеля – 10 м; производительность – 5 л/сек;
	мощность – 1,2 кВт;
	глубина установки – 10 м;
	напор – 20,7 м;
	диаметр выходного патрубка – 40 мм;
	масса – 38 кг.


	40.15.2.50B		корпус – чугун;
	длина кабеля – 15 м;
	производительность – 5,28 л/сек;
	мощность – 1,5 кВт;
	глубина установки – 10 м;
	напор – 25,8 м;
	диаметр патрубка – 40 мм;
	вес – 38 кг.


	SE и SEV		максимальная температура рабочей жидкости – до +40 градусов (кратковременное повышение до +60);
	производительность – до 88 л/ч;
	напор – до 44 м;
	мощность – от 2.8 до 9 кВт;
	выходного патрубок – 65 — 150 мм.
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Похожие записи
	Выбираем дренажный насос для грязной воды: достоинства и недостатки различных моделей
	Ручной насос для скважины: виды, схемы, принцип работы
	Принцип работы насосной станции и ее устройство
	Особенности использования канализационных насосных станций








Вам это будет интересно
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Сантехнические рольставни в санузел – прячем коммуникации красиво
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Почему предохранительный клапан очень важен при работе водонагревателя


 [image: Канализация в частном доме: как правильно сделать канализацию-септик для дома]
Схема и устройство канализации в частном доме
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Фильтры для очистки воды из колодца
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Когда лучше копать колодец на даче: лучшее время года, проведение работ в зимний период
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Оголовок для скважины: устройство и виды, монтаж и правила установки
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Свежие записи
	 Исследование водоносных горизонтов на участке с помощью приборов для поиска воды
	 Обустройство скважины на воду своими руками: монтаж кессона и установка оборудования
	 Обустройство автономного водоснабжения дома – как подключить автоматику к насосу
	 Конструкция и правила обустройства артезианской скважины на воду
	 Как правильно настроить реле давления для водопровода с погружным насосом




   
         