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Виды пластиковых кабельных колодцев, их характеристики и применение


Виды колодцев
Смотровой колодец водопровода может быть нескольких видов, это зависит от его функции. Здесь еще повлияет и местность, где располагается конструкция. Давайте более подробно рассмотрим их по видам.Все они одинаковы по конструкции, причем не зависит — это колодец смотровой пластиковый или делается кладка смотрового колодца из кирпича. Ведь принцип работы от этого не меняется.
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Выбираем вид нужного колодца
По конфигурации сети
Для отслеживания участков сточных вод их устанавливают:
	На прямолинейных направлениях;
	В местах поворота магистралей;
	На узловых пересечениях.

Здесь можно сделать разделение и по конструкции:
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Схема устройства смотрового колодца
	Линейные конструкции располагают на максимальных дистанциях, обеспечивающих надежное прохождение сточных вод с учетом площадей поперечного сечения трубопроводов.
	 Поворотные колодцы размещают над точками изменения направления магистралей в местах их поворота. У этих сооружений форма лотка описывается плавной скругленной линией с минимальными радиусами искривлений, соответствующими утроенному диаметру трубопровода. Превышение поворота более недопустимо.
	Узловые сооружения монтируют над местами сбора нескольких линий. Их лотковый узел включает не более одной отводящей магистрали и трех входящих.

По выполняемым задачам
Для обеспечения технологического процесса колодцы создают по функции их применения:
	Контрольные позволяют наблюдать состояния заводских, дворовых или внутриквартальных сетей в местах подключения к уличной канализации. Их монтируют со стороны зданий, но за пределами «красной линии». Они позволяют подключать дополнительные объекты.
	Промывные конструкции позволяют устранять засорения в местах с малыми скоростями стоков, характерных для первичных — стартовых участков.
	Перепадные сооружения создают в местах стыковки трубопроводов, расположенных на различных уровнях.
	Специальные конструкции решают специфические задачи.

Так же он могут различаться и по конфигурации:
	Иметь укрупненные горловины люка;
	Монтироваться для коллекторов увеличенных сечений;
	Проектироваться для размещения на расстояниях, превышающих 50 метров.

Предъявляемые требования
Требования, которые предъявляются к канализационным колодцам регламентированы в СНиП 2.04.03-85. В этом акте описаны все аспекты касающиеся этих сооружений: место размещения, классификация, размеры и характеристики. В документе сказано, что установка колодца производится если:
	есть повороты или изгибы;
	изменяется диаметр труб или уклон;
	происходит ответвления трубопровода.

Габаритные размеры могут быть разными. в зависимости от диаметра трубопровода:
	∅ трубы (мм)	Габариты (мм)
	до 150	700
	до 600	1000
	до 700	1250
	от 1000	1500
	от 1200	2000

Объем не указывается, однако зная глубину и диаметр вычислить его можно самостоятельно. Эксплуатационные характеристики колодцев из бетона отражены в ГОСТ 8020-90, а пластиковых (полимерных) в ГОСТ 32972-2014.
Видео: Канализация из бетонных колец самый простой и дешевый вариант

Так же, при установке шахты колодцев необходимо соблюдать санитарные нормы, к ним относится:
	нельзя устанавливать вблизи источников питьевой воды и водопроводных систем;
	установка производится на определенном расстоянии от жилых домов и соседних участков;
	объемы должен соответствовать количеству пользователей.

Более подробно о санитарных нормах можно прочитать в этой статье: Правила установки септика.
Монтаж кабельного колодца
 Так как полностью отделить монтаж кабельного колодца от монтажа прочих элементов кабельной канализации не представляется возможным, мы постараемся выделить наиболее важные аспекты, касающиеся этого этапа.
 Ввиду того, что все колодцы имеют разные габариты, размер котлована и глубина, на которую они устанавливаются, варьируются в зависимости от высоты конкретного колодца. Однако, в среднем, глубину котлована рассчитывают таким образом, чтобы после монтажа колодца, его крышка располагалась на одном уровне с окружающей поверхностью земли.
 [image: ]Перед тем, как поместить пластиковый колодец в котлован, необходимо создать на дне песчаное основание толщиной от 150 мм и плотно его утрамбовать. В случае, если колодец размещается в месте с повышенным уровнем грунтовых вод, во избежание всплытия, его надежно фиксируют к бетонной плите с помощью строп или Z-образных металлических скоб и также помещают на песчаную подушку.
 Затем производится ввод труб. В стенке колодца просверливают отверстие необходимого диаметра, зачищают от стружки и устанавливают адаптер герметичного ввода. Считается, что адаптер обеспечивает достаточную степень герметизации, однако мы рекомендуем дополнительно использовать водостойкую монтажную пену. Ввод трубы в колодец осуществляется на глубину 100-300 мм для создания запаса на случай деформации и движения материала.
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 Обратную засыпку выполняют поэтапно по всей ширине котлована с использованием песка или мягкого грунта, не содержащего камни диаметром более 20 мм.
 Толщина каждого слоя должна составлять не более 200 мм, в зависимости от диаметра проложенных труб. Также, каждый слой необходимо утрамбовать.
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 В случае, когда колодец располагается под проезжей частью дороги, обязательно использование опорной бетонной плиты и дополнительного дорожного люка. Это позволит равномерно распределить нагрузку дорожного полотна и избежать просадки грунта и деформации корпуса колодца.
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 Для организации пространства внутри колодца, к его стенкам крепят кабеленесущие конструкции в виде консолей и полок, на которых впоследствии размещают и фиксируют кабель.
Эксплуатация
 По сути, эксплуатация кабельного колодца представляет собой следующее:
	 Контроль состояния кабельного оборудования и работоспособности линии, чистка колодца (рекомендуется проводить минимум 1 раз в год);
	 Ремонтные работы в случае аварии.

 Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что использование в составе кабельной канализации пластиковых колодцев не только упрощает процесс монтажа, но и делает безопасной дальнейшую эксплуатацию кабельной линии.
 Если вы приняли решение о покупке колодца, позвоните нам по номерам, указанным на сайте. Мы поможем точно определить, какая именно модель вам необходима, а также дополнительно проконсультируем обо всех интересующих вас подробностях.
Особенности укладки кабельной канализации
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Прокладка кабельных каналов производится по определенным правилам.
	Трубы заглубляются на величину 40-200 см. На минимальной глубине укладываются трубы из пластика, глубже всего – на цементной основе. Любые трубопроводы, требующие наибольшего заглубления прокладываются под трамвайными путями. На средней глубине монтируют трубы под автодорогами, на минимальной – под пешеходными зонами.
	Каналы делают с уклоном 4 мм/м, благодаря чему попавшая туда вода не задерживается, а стекает вниз.
	Трубы между колодцами всегда располагаются по прямой линии. Допустимое смещение составляет не более 10 мм/м.
	В подвалах домов или в больших коллекторах кабели целесообразно прокладывать не в трубах, а на консолях.
	Провода с наименьшим напряжением прокладываются на самую небольшую глубину.
	Оптимальный диаметр трубы для кабеля считается 100 мм.
	Не допускается прокладывать в общей трубе телефонный провод с электрическим.
	Объем колодца выбирается в зависимости от места расположения и назначения.

Классы и группы колодцев связи ЖБИ
В зависимости от формы исполнения все ККС группируют по классам- круглые, призматические, квадратные. Согласно ТУ допускается следующая форма монтажа ККС:
	стационарные ККС;
	угловые ККС;
	проходные ККС.

Кроме этого, существует особая маркировка для колодцев, так:
	типовой колодец имеет маркировку ККС;
	специальный, с маркировкой ККСС;
	стационарный с маркировкой ККСст.

Такой вид маркировки обязательно должен присутствовать на железобетонном изделии. Кроме этого, согласно техническим условиям, предусмотрено для каждого типа своя градация типоразмеров.
	Колодцы ККС – 5 типоразмеров.
	Колодцы ККСС – 2 типоразмера.
	Колодцы ККСст – 4 типоразмера.

Для последнего случая необходимо понимать, что колодец рассчитан на емкость станции АТС, то есть от 3 до 20 тысяч номеров. Если емкость станции свыше 20 тысяч номеров, используется специальная конструкция готового изделия.
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Монтаж кабельного колодца
Так как полностью отделить монтаж кабельного колодца от монтажа прочих элементов кабельной канализации не представляется возможным, мы постараемся выделить наиболее важные аспекты, касающиеся этого этапа.
Ввиду того, что все колодцы имеют разные габариты, размер котлована и глубина, на которую они устанавливаются, варьируются в зависимости от высоты конкретного колодца. Однако, в среднем, глубину котлована рассчитывают таким образом, чтобы после монтажа колодца, его крышка располагалась на одном уровне с окружающей поверхностью земли.
Перед тем, как поместить пластиковый колодец в котлован, необходимо создать на дне песчаное основание толщиной от 150 мм
и плотно его утрамбовать. В случае, если колодец размещается в месте с повышенным уровнем грунтовых вод, во избежание всплытия, его надежнофиксируют к бетонной плите с помощью строп или Z-образных металлических скоб и также помещают на песчаную подушку.
Затем производится ввод труб. В стенке колодца просверливают отверстие необходимого диаметра, зачищают от стружки и устанавливают адаптер герметичного ввода
. Считается, что адаптер обеспечивает достаточную степень герметизации, однако мы рекомендуем дополнительно использовать водостойкую монтажную пену. Ввод трубы в колодец осуществляется на глубину 100-300 мм для создания запаса на случай деформации и движения материала.
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Обратную засыпку выполняют поэтапно по всей ширине котлована с использованием песка или мягкого грунта, не содержащего камни диаметром более 20 мм.
Толщина каждого слоя должна составлять не более 200 мм
, в зависимости от диаметра проложенных труб. Также, каждый слой необходимо утрамбовать.
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В случае, когда колодец располагается под проезжей частью дороги, обязательно использование опорной бетонной плиты и дополнительного дорожного люка
. Это позволит равномерно распределить нагрузку дорожного полотна и избежать просадки грунта и деформации корпуса колодца.
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Для организации пространства внутри колодца, к его стенкам крепят кабеленесущие конструкции в виде консолей и полок, на которых впоследствии размещают и фиксируют кабель.
Эксплуатация
По сути, эксплуатация кабельного колодца представляет собой следующее:
	Контроль состояния кабельного оборудования и работоспособности линии, чистка колодца (рекомендуется проводить минимум 1 раз в год);
	Ремонтные работы в случае аварии.

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что использование в составе кабельной канализации пластиковых колодцев не только упрощает процесс монтажа, но и делает безопасной дальнейшую эксплуатацию кабельной линии.
Если вы приняли решение о покупке колодца, позвоните нам по номерам, указанным на сайте. Мы поможем точно определить, какая именно модель вам необходима, а также дополнительно проконсультируем обо всех интересующих вас подробностях.
Колодцы ПРОТЕКТОРФЛЕКС ® ПКЭТ-1500
полимерные герметичные колодцы для установки коробок транспозиции
 Колодцы ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПКЭТ-1500 — это герметичные полимерные колодцы для размещения коробок транспозиции высоковольтных кабельных линий от 6 до 500 кВ
	[image: ]


	Описание

При строительстве кабельных линий используют однофазные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабели имеют в своей конструкции медные экраны, требующие транспозиции, которая выполняется в электромонтажных коробках, размещаемых в специальных колодцах (кабельный колодец связи пластиковый). Для обеспечения надежной работы транспозиции колодцы должны обладать рядом важных технических характеристик, таких как герметичность и стойкость к воздействию агрессивных сред.
Для организации транспозиции кабельная линия делится на кратное трем число участков примерно равной длины. В местах сопряжения участков устанавливаются специальные соединительные муфты с выводами экранов наружу, называемые транспозиционными муфтами (МТ). Экраны кабеля выводятся из МТ при помощи провода полиэтиленового соединительного (ППС) и заходят в коробки транспозиции (КТ-ОПН), в которых установлены ограничители перенапряжений (ОПН) для защиты оболочки кабеля от импульсных перенапряжений. По концам кабельной линии экраны выводятся из концевых муфт (МК) и просто заземляются. Транспозиция экранов однофазных кабелей является проверенным средством снижения потерь в кабельной линии и повышения ее пропускной способности. Обустройство транспозиции экранов в зависимости от особенностей проекта может уменьшить стоимость потерь в кабельной линии на десятки и сотни тысяч рублей ежегодно, а также увеличить ее пропускную способность, иногда до двух раз.
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Схема транспозиции экранов кабелей
Полимерные колодцы ПРОТЕКТОРФЛЕКС предназначены для установки коробок транспозиции различных конструктивных исполнений и материалов корпуса. С точки зрения электробезопасности наилучшим техническим решением является применение в колодцах ПКЭТ специальных стеклопластиковых коробок транспозиции. Использование таких коробок полностью исключает появление напряжения прикосновения и шагового напряжения как внутри колодца, так и за его пределами, а значит позволяет отказаться от обустройства дорогостоящего контура заземления с сопротивлением 0,5–4,0 Ом, необходимым по условиям электробезопасности, и ограничиться контуром с сопротивлением всего 10–20 Ом.
Полимерные кабельные колодцы
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На современном этапе строительства коммуникационных трасс все более широкую популярность приобретают пластиковые кабельные колодцы. По многим направлениям они стали активно вытеснять своих конкурентов – железобетонные кабельные колодцы. Они обладают массой преимуществ и достоинств:
	Герметичность камеры кабельного колодца;
	Незначительный вес – десятки килограмм, что значительно меньше массы железобетонных конструкций;
	Продолжительный срок службы – в случае соблюдения предельных значений температурного воздействия (отсутствии огня, высоких температур и так далее) ;
	Простота и удобство установки – отсутствие необходимости применения техники;
	Низкая стоимость;
	Экологическая безопасность материала колодца – не выделяет в атмосферу вредных веществ.

Конструктивно полимерный (пластиковый) кабельный колодец представляет из себя полимерную оболочку (камеру) с радиальными ребрами жесткости, смотровым отверстием (люком) и соединительными патрубками для коммуникаций. Люк бывает двух типов – съемный и откидывающийся. Выделяют три основных разновидности пластиковых кабельных колодцев:
	Кабельный колодец оперативного доступа ( обозначается КОД) – чаще всего применяется при прокладке оптоволоконных телекоммуникационных сетей, расположения в колодцах технологических соединений, для проведения переключений и технического обслуживания оборудования. Конструкция колодца данной разновидности выполнена из высокопрочного полиэтилена, не подвержена влиянию негативных внешних факторов (коррозия и тому подобное), выдерживает без нарушения прочностных характеристик диапазон температур от минус 50 до шестидесяти градусов Цельсия выше нуля. Имеет незначительный вес – всего около 17 кг, габаритные размеры 1000х800х500 мм;
	Компактный кабельный колодец для малопарных коммуникаций (ККТ-1). В большей мере применяется в частном домостроительстве. Имеет повышенные прочностные характеристики за счет присутствия ребер жесткости, может устанавливаться в любой зоне (как на пешеходных тротуарах, так и проезжей части автодорог). Имеет габаритные размеры 1920х620х700 мм и вес около 25 кг;
	Малогабаритные колодцы (ККТМ) предназначены для монтажа кабельной канализации и делятся на два типа: ККТМ-1 (габаритные размеры составляют 470х470х450 мм, вес конструкции 7 кг) и ККТМ-2 (габариты изделия 600х600х620 мм, вес около 9 кг).

Железобетонные колодцы
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Изделия состоят из двух частей – верхней и нижней. Сверху предусмотрено окно под установку люка. По форме колодцы делаются круглыми, квадратными или в виде призмы.
Бетон готовят с мелкофракционными заполнителями, обеспечивающими водонепроницаемость и водостойкость. Изделие может содержать гидрофобное покрытие для защиты от грунтовых вод. Конструкция усиливается каркасом из стальной сетки или арматуры, который собирается точечной сваркой.
Емкость снабжается патрубками для ввода кабеля. С рукавами кабельной проводки они соединяются компрессионными муфтами, резиновыми манжетами или экструзионной сваркой.
Размеры, виды и разновидности
Если говорить о высоте, пластиковые кольца для колодца могут быть такими:
	цельная труба требуемой глубины (вставка в готовые железобетонные колодцы);
	секция длиной в несколько метров (зависит от производителя), которая может удлиняться вставками до нужного размера;
	секции разной высоты (от 20 см до 1 м) с замком типа шип/паз и резиновой прокладкой;
	кольцо высотой от 20 см до 150 см с резьбовым соединением.

Это только один из производителей. У других будут другие размеры
Еще стоит сказать, что есть варианты с дном и без дна, переходные кольца — для изменения диаметра, люки с пластиковыми крышками. В пластиковых кольцах могут быть предусмотрены отводы разных размеров для подключения труб, установки насосов и другого оборудования. Есть варианты для нижних ярусов — с возможностью «якорения». То есть, вся система очень похожа на детский конструктор с некоторым набором элементов. Из этих элементов вы собираете нужную вам конструкцию.
	 [image: Кабельные колодцы связи (ккс): типы, размеры, установка]

	 [image: Кабельный колодец для связи: сравниваем пластиковые и бетонные изделия для силовых и телефонных проводов]

	 [image: Устройство канализационного колодца — снип, виды, назначение]

	 [image: Пластиковый канализационный колодец - виды и особенности устройства]

	 [image: Смотровой колодец — устройство, назначение, конструктивные особенности]

	 [image: Поворотный колодец для канализации: виды и устройства]

	 [image: Монтаж пластиковых колодцев]

	 [image: Колодцы пластиковые – область применения и способы монтажа]

	 [image: Пластиковый дренажный колодец: виды и изготовление]

	 [image: Смотровые колодцы канализации — устройство и предназначение]



 Вот такой паз, в который укладывается резиновая прокладка или заполняется полимерным двухкомпонентным герметиком (можно использовать и силиконовый)
Диаметр пластиковых колодезных колец — от 60 до 100 см. Но надо смотреть, внутренний это диаметр или внешний. Для лучшего сопротивления давлению грунта, стенки делают с ребрами жесткости. Они могут быть 5 см или даже больше. Так что при внешнем диаметре 90 см, внутренний будет 78-75 см (зависит от толщины стенки).
 
Модели железобетонных кабельных колодцев
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Железобетонные кабельные колодцы имеют пять разновидностей и обозначаются ККС. Первая модель (ККС-1) имеет наименьшие габаритные размеры и вес, ККС-5 – наибольшие в ряду. Модели ККС-1 и ККС-2 имеют четырехгранную форму, остальные (ККС-3,4,5) – восьмигранную конфигурацию. Все модели выпускаются как с установкой внутренних устройств (ершей и кронштейнов для установки коммуникаций и оборудования), так и без них. Эти конструктивные элементы покупатель может приобрести отдельно (согласно требуемой конфигурации коммуникаций, проходящих через кабельный колодец) и смонтировать самостоятельно.
Кабельные пластиковые колодцы — назначение и конструкция
Полимерные кабельные колодцы в основном применяются в коммерческом и частном строительстве с невысокими объемами застройки (в крупномасштабном строительстве госструктуры используют бетонные изделия) при прокладке:
	подземных линий электропередач мощностью до 35 киловатт (силовые колодцы);
	телекоммуникационной связи из оптоволокна и телефонного кабеля;
	магистралей слаботочных коммуникаций — пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения и наружного освещения поселков индивидуальных жилых домов.

Иногда колодцы используют только для оперативного осмотра и доступа к определенному участку, хранения запасов оптоволоконного или электрического кабеля, размещения пассивных контрольно-измерительных электрических приборов.
Конструктивно колодец из пластика (полиэтилена низкого давления ПНД) представляют собой герметичную емкость цилиндрической формы с ребрами жесткости, в боковых стенках которой размещены готовые отверстия для подсоединения труб или посадочные площадки — в них при монтаже прорезают вводы необходимого диаметра. Устройство оснащено верхним люком, который герметично закрывается пластиковой крышкой с замком, опускаемой на резиновые прокладки или закручивающейся на резьбу, в объемных конструкциях для спуска вниз предусмотрена вмонтированная в боковые стенки лестница.
При размещении колодцев на проезжей части, корпус при отливке армируют, люк заменяют на чугунный, сверху устанавливают разгрузочное бетонное кольцо. Такая конструкция способна выдержать давление до 40 т и может быть смонтирована даже на аэродромах.
 [image: ]Обычная и усиленная конструкция (ККТ-2)
Назначение канализационного колодца
 Важно! Согласно требованиям СНиП, прокладка сетей водоотведения наземным и надземным способами в границах населённых пунктов запрещено. Иными словами, вся канализация должна располагаться под землёй
Такое исполнение исключает возможность профилактического обслуживания. На участках, где отсутствует канализационный колодец, в случае аварии приходится проводить земляные работы с разработкой грунта.
В большинстве случаев работоспособность нарушается в результате засоров. Значительная их часть происходит в местах поворотов и соединений нескольких линий. Для предотвращения и устранения возможных неисправностей строят канализационные колодцы. Они называются смотровыми.
Устанавливаются смотровые канализационные колодцы и в местах, подверженных другим неисправностям.
Отдельным видом канализационного колодца являются смотровые камеры. Они помогают точнее определить место неисправности.
Особенности укладки кабельной канализации
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Прокладка кабельных каналов производится по определенным правилам.
	Трубы заглубляются на величину 40-200 см. На минимальной глубине укладываются трубы из пластика, глубже всего – на цементной основе. Любые трубопроводы, требующие наибольшего заглубления прокладываются под трамвайными путями. На средней глубине монтируют трубы под автодорогами, на минимальной – под пешеходными зонами.
	Каналы делают с уклоном 4 мм/м, благодаря чему попавшая туда вода не задерживается, а стекает вниз.
	Трубы между колодцами всегда располагаются по прямой линии. Допустимое смещение составляет не более 10 мм/м.
	В подвалах домов или в больших коллекторах кабели целесообразно прокладывать не в трубах, а на консолях.
	Провода с наименьшим напряжением прокладываются на самую небольшую глубину.
	Оптимальный диаметр трубы для кабеля считается 100 мм.
	Не допускается прокладывать в общей трубе телефонный провод с электрическим.
	Объем колодца выбирается в зависимости от места расположения и назначения.

Основные виды кабельных колодцев
Касательно разновидности: сегодня осуществляется производство довольно большого разнообразия кабельных колодцев.
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Устройство кабельного колодца
Вот пример самых популярных из них:
	ККТ-1 и ККТ-2 – применяются как универсальные смотровые колодезные системы. Используются при прокладке обычных малопарных коммуникаций в жилых домах (ККТ-1) и чтобы поместить пассивное оборудование (ККТ-2).
	КОД – применяется при прокладке оптоволоконных сетей. В камере устанавливаются оптические муфты, также они используются в качестве места для хранения запасного оптоволокна.
	ККТМ – предназначен для малопарных телефонных сетей. Может изготавливаться с корпусом в виде цилиндра (ККТМ-1), и с расширением книзу, которое используется для установки разных приборов (ККТМ-2).
	ККС – бетонные колодцы для кабельной связи, элементы которого высокопрочные и надежные. Могут использоваться в области жилых домов и на промышленных участках.

Кроме этого, отдельная роль в этом списке отведена кабельным колодцам, предназначенным для силовых кабелей. Их конструкция создает лучшую электрозащиту благодаря использованию новейших материалов изоляции.
	 [image: Устройство канализационного колодца]

	 [image: Как выбрать колодец для прокладки кабельной связи]

	 [image: Кабельный колодец — типы, параметры, монтаж и эксплуатация]
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	 [image: Что такое телефонная кабельная канализация: особенности устройства, инструкция как построить, правила и требования]
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	 [image: Виды пластиковых кабельных колодцев, их характеристики и применение]

	 [image: Устройство канализационного колодца — снип, виды, назначение / элементы и оборудование / канализационные системы / публикации / санитарно-технические работы]



Достоинства пластика в сравнении с бетоном
Несмотря на большой выбор, пластиковые изделия сейчас стали медленно и повсеместно вытеснять бетонные.
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Пластиковый кабельный колодец
Тому есть несколько причин:
	У них меньший удельный вес при одинаковых механических показателях.
	У них высоко герметичная конструкция.
	Используемые материалы характеризуются химической инертностью, поскольку они не разрушаются под действием раствора почвы, также они долговечны и экологичны.

Учтите, что низкий уровень пористости делает их устойчивыми к низким температурам на протяжении полсотни лет. На срок службы не влияет количество промерзания, что играет важную роль для России, где климат может быть не стабильным.
	Материал пластичен, что дает возможность изготавливать их почти любой величины, а также позволяет обеспечить воплощение разных инженерных идей (технологические отверстия, крепеж муфты, и т.д.).
	Стоимость пластиковых колодцев также вполне разумна.

https://youtube.com/watch?v=d6ctTTHrdfI
Технология установки
Для того, чтобы он служил долго, его требуется правильно смонтировать.
Установка
И если вы обладаете нужным опытом — это будет под силу сделать самостоятельно:
Сначала нужно выкопать котлован, размеры которого выбираются в соответствии с габаритами.
На ровное дно выкопанного котлована насыпается слой песка, который следует уплотнить при помощи ручной либо электрической трамбовки.
	Он монтируется на заранее установленное основание.
	Чтобы не допустить разрушение при обводнении грунта, нужно залить бетонное утяжеление. Для этого применяется бетон, марка которого В15 и выше.
	Если в конструкции есть так называемая пригрузочная камера, то следует заполнить бетоном и ее.
	По окончании выравнивания, приступаем к засыпке зазора между колодцем и стенками котлована. Насыпаем смесь из песка и грунта слоями по 20 см, обязательно следует уплотнить каждый слой.
	В том случае, когда горловина располагается в зоне нагрузок транспорта, требуется заливка бетонной отмостки. Нужно по периметру части люка установить опалубку, в нее затем следует залить бетон.
	Замену отмостке может составить дорожная плита, в которой имеется отверстие нужного диаметра.

Перед началом работ стоит посмотреть видео в этой статье и фото. Ведь цена вопроса может быть не только комфорт, но и ваше здоровье.
Устройство смотрового колодца
[image: ]
Колодцы для кабелей внешне ничем не отличаются от сточных, представляющих собой емкости с дном и люком сверху. Люк  может быть с горловиной или без нее. Для труб с кабелями предусмотрены при изготовлении или проделываются отверстия в стенках корпуса. Большинство конструкций содержат двойные люки, где внутренний оборудуется специальным секретным замком.
Тип колодца зависит от положения в сети:
	проходной – устанавливается на прямых участках или в других местах, где отклонения достигают 30°;
	пристанционный – располагается рядом со зданиями;
	поворотный – размещается в месте поворота сети;
	разделительный – в местах разветвления линии на несколько линий.

Размеры колодца должны давать возможность работать с кабелем и устанавливать оборудование. Материалом часто служит пластик с ребрами жесткости.
Дополнительная комплектация
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Чтобы выровнять смотровые коллекторы с уровнем дорожного покрытия, применяют опорные бетонные кольца типа КО-Ч и КО-ЧП. Их устанавливают наверх резервуара, а внутрь конструкции монтируют чугунный люк. Для крепления используют цементный раствор и специальные комплектующие типа СНКЛ. Для КК под тротуарами необходимы более легкие люки с железобетонными кольцами КО-1 с высотой 10 см и КО-2 15 см.
Кронштейны с ершами монтируют после сборки всей конструкции в специальные отверстия. Ерши необходимы для крепления кронштейнов.
	Марка колодцаККСр ГЕК	Типоразмер кронштейна	Количество кронштейнов в ККС	Количество ершей
	1	ККП-60	4	8
	2	ККП-60	4	8
	3м	УККП-60	8	16
	3	ККП-130	4	8
	4	ККП-130	4	8
	5	ККП-130	6	12
	ККСС (блок СБ-1 ГЕК)	ККУ-160	2	4 (на блоке СБ-1)

Кроме стандартных консолей из чугуна возможна комплектация спецконсолями из стали. Они необходимы для монтажа оптических муфт МОГ и МТОК. В уже заполненных шахтах монтируют консоли стальные оптические – КСО-2 (двухместная) и КСО-3 (трехместная). Установка производится непосредственно на стены резервуара без кронштейнов на расстоянии друг от друга 5,5 см.
Сферы применения колодцев
В зависимости от типового направления, а также от количества входящих блочных систем трубопроводной существующих кабельных систем предусмотрено разделение на следующие виды и сферы применения:
	Кабельные стационарные колодцы. Как правило, данные конструкции используются для монтажа различных кабельных линий и коммуникационных систем. Монтаж этих колодцев осуществляется в непосредственной близости рабочих станций, пунктов или узлов, предназначенные для соединения коротким отрезком. В большинстве случаев, стационарные колодцы имеют монолитную структуру.
	Проходной тип используется для монтажных работ на линейных узлах по прокладке коммуникационных систем. Также допускается применение на участках коммуникационных систем, имеющие незначительное отклонение или ответвления, но не более чем 15 градусов.
	Разветвительный тип предусмотрен для монтажа в участках, имеющие цель разветвления, например, на подземных трассах прокладки инженерных коммуникаций одновременно в нескольких направлениях. Сборные устройства собирают из проходного типа или углового варианта железобетонных ККС. Конструкция имеет сложный вид и относится к крупногабаритной конструкции.
	Угловые конструкции имеют сильное отличие от предыдущих вариантов. Монтаж таких систем осуществляется в тех местах, где предусмотрен угловой разворот на 90 градусов. В данном случае, с учетом проектной документации, допускается применение нетиповой прокладки инженерных коммуникаций.

Для всех типов колодцев обязательным условием является армирование инструкции. В качестве арматуры используют стальную проволоку специальной марки, которая выдерживает нагрузку, предусмотренную для серии ККС.
	 [image: Пластиковый канализационный колодец: полимерные колодцы для канализации, полиэтиленовые, пластмассовые, виды и установка]

	 [image: Смотровой колодец: конструкция, установка]

	 [image: Поворотный колодец для канализации: виды, принцип установки | гидро гуру]

	 [image: Монтаж пластиковых колодцев - рекомендации по союз]

	 [image: Пластиковые колодцы: виды, характеристики, сферы применения | гидро гуру]

	 [image: Монтаж канализационного колодца: герметизация, размеры, глубина, объем, диаметр, требования к канализационным колодцам, чертеж установки и врезки]

	 [image: Пластиковый дренажный колодец: характеристики, правила монтажа | гидро гуру]

	 [image: Устройство канализационного колодца - виды, схема, монтаж]

	 [image: Кабельный колодец - функции, устройство и виды]

	 [image: Кабельные колодцы связи (ккс): типы, размеры, установка]



Железобетонные коллекторы для связи
[image: ]
Их изготавливают согласно нормативу ТУ 45.1418-83. Размеры, конструктивные особенности, комплектация и технология производства строго стандартизированы.
Бетонные изделия выполняются из верхней и нижней составляющих. В верхнем перекрытии во всех модификациях есть люк для обслуживания. Диаметр отверстия составляет 60 см. На боковинах расположены крючья для монтажа сооружения и ерши, предназначенные, чтобы крепить кронштейны для оборудования.
Монолитные коллекторы, например ККСр-1М, производят таким образом, что арматура стенок и перекрытий соединена без швов. Такие монолиты хорошо защищают кабели от загрязнений, ила, а тщательная обработка вводов трасс создает полную герметичность.
[image: ]
По месту установки на трассе колодцы ККС могут быть угловыми, проходными или стационарными, что обязательно отражается в маркировке изделия:
	Стационарные. ККСст. Первый колодец на трассе, через него выводят провода из кабельной шахты, около самой АТС.
	Проходные. Устанавливаются на прямолинейных трассах, чаще всего при изменении рельефа, если угол отклонения менее 30°.
	Угловые. Маркировка ККСу, предназначены для монтажа в поворотах на 90°.
	Разветвительные. ККСр. Как видно из названия, установка таких емкостей выполняется на разветвлении трассы.

Характеристики ККС
	Маркировка колодца	Количество каналов	Габариты, мм	Максимальная нагрузка, кг	Масса, т
	ККС-0	1	1500 x 900 x 940	4900	0,93
	КККС-1-ЖД с плитой	–	1400 x 755 x 700	4900	0,8
	ККС-1-ЖД под люк	–	1400 x 755 x 700	4900	0,7
	ККСр-1М-10(80)	2	1395 x 1070 x 835	1400	1,1
	1-10(80)	2	1350 x 1030 x 845	1400	1,1
	1М-10(80) ГЕКон	2	1395 x 1070 x 835	1400	1,1
	1-10(80) ГЕКон	2	1350 x 1030 x 845	1400	1,1
	2-10(80)	2	1350 x 1030 x 1560	1400	1,5
	ККСр3-10	6	1950 x 1160 x 1760	4900	2,05
	ККСр-3-80	6	1950 x 1160 x 1800	1400	1,5
	3М-10(80)	6	1650 x 1050 x 1460	1400	1,45
	ККСр-4-10	12	2390 x 1300 x 1980	4900	3,4
	-4-80	12	2390 x 1300 x 2000	1400	3550
	-5-10	24	2990 x 1600 x 2000	4900	4,95
	-5-80	24	2990 x 1600 x 2020	1400	5,35

ККС изготавливаются в форме цилиндра, параллелепипеда или призмы. Четырехугольными бывают только ККС-1 и ККС-2, которые являются малыми по размерам и только проходными. ККС-3, 4 и 5 обладают формой восьмигранной призмы. Их конструкция наиболее оптимальна при количестве вводимых каналов до 6, 12 и 24 соответственно. Они могут быть угловыми, разветвительными или проходными.
Выбор типоразмера зависит от числа каналов трассы, конфигурации сети – наличие поворотов и разветвлений, количество номеров на АТС, тротуаров и транспортной зоны, вероятность расширения кабельной канализации. Для каждого участка сети изделие выбирается индивидуально согласно проекту.
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Похожие записи
	Фильтры для очистки воды из колодца
	Зачем и когда лучше чистить колодец на даче и способы его очистки
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Вам это будет интересно

 [image: Насосная станция]
Гидрофор: насосная станция для частного дома и 3 ее основных компонента


 [image: Методы лабораторного анализа питьевой воды]
Виды выполнения химического анализа воды


 [image: Аппарат для сварки полиэтиленовых труб: сварочное оборудование для стыковой сварки пэ встык]
Какой аппарат выбрать для сварки полиэтиленовых труб


 [image: Правила отбора пробы воды для сдачи на анализ  - waterservice-dmitrov.ru]
Как взять пробу воды для анализа из крана или гидротехнического сооружения


 [image: Где копать колодец на участке: как определить, как узнать, где лучше]
В какое время года лучше копать колодец на участке


 [image: Адаптер для скважины - для чего нужен и как устанавливается?]
Адаптер для скважины: принцип действия и основные этапы монтажа
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Свежие записи
	 Исследование водоносных горизонтов на участке с помощью приборов для поиска воды
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	 Как правильно настроить реле давления для водопровода с погружным насосом




   
         